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Masterlite LED
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LEDskena 
BackLED MEDIUM

LEDskena MEDIUM

typ

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Effekt
[W]

3

4,5

6

60

120

Artikel-
nummer

200-311

200-313

200-316

200-060E

200-120E

Benämning Vinkel /
luminans

o155 /190 lm

o155 /280 lm

o155 /380 lm

-

-

Färg
temp.

6500 K

6500 K

6500 K

-

-

Specifikationer:

masterlite

m
   
Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden
Tel:   +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se 

Antal/
kart.

3

6

6

-

-

LEDskena BA01MA 720 12V/3W

LEDskena BA01MA 1080 12V/4,5W

LEDskena BA01MA 1440 12V/6W

LEDdrive IP65 12V/60W

LEDdrive IP65 12V/120W

  LEDskena  BackLED MEDIUM

  Användningsområde:
  För montering i skyltar, ljusskåp,
  inredningar och motsvarande
  belysningsapplikationer.
  Lämpade för ljusskyltar med ett djup
  på 60 - 140 mm.

  Utförande:
  Vit stålplåt.

  Montering / Installation:
  Monteras med popnit/skruv.
  230V, 50 Hz ansluts till 3-polig
  kopplingsplint.
  LEDskenor kopplas till LEDdrive
  och mellankopplas via 2-polig
  kopplingsplint. Kabel medföljer ej.
  Observera polaritet: +/-.

  Bestyckning:
  LED BA01MA-W4F-765
  Färgtemperatur: 6500K
  Lins med Flat-Ray teknik -”Batwing”-
  för optimalt jämn ljusfördelning.
  Livslängd: >50 000h L70
  Kapslingsklass: IP66

  Drivdon:
  LEDdrive IP65 12V/60W
  LEDdrive IP65 12V/120W

 Option:
  Färgtemperatur: 3000K
  Färg: Blå, Röd
  Drivers: 15W, 30W

  Powered by: 
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LEDdrive 120W och LEDskena BA01MA
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2
1m

Kopplingsexempel 1

Snittvärden: 
22160 lm/m

2
32 W/m

cc 1
2
0
m

m

cc 120mm

cc 1
8
0
m

m
cc 120mm

1000 mm

1000 mm

1
0
0
0
 m

m

DRIVER

1
0
0
0
 m

m

12V DC230V AC

230V AC12V DC

DRIVER

2
1m

Kopplingsexempel 2

snittvärden: 
21440 lm/m

2
23 W/m
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LEDskena 
BackLED LARGE

LEDskena LARGE

typ

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Effekt
[W]

4

8

12

60

120

Artikel-
nummer

200-411

200-413

200-416

200-060E

200-120E

Benämning Vinkel /
luminans

o155 /300 lm

o155 /590 lm

o155 /880 lm

-

-

Färg
temp.

6500 K

6500 K

6500 K

-

-

Specifikationer:

masterlite

m
   
Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden
Tel:   +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se 

Antal/
kart.

3

6

6

-

-

LEDskena BA01LA 600 12V/4W

LEDskena BA01LA 1200 12V/8W

LEDskena BA01LA 1800 12V/12W

LEDdrive IP65 12V/60W

LEDdrive IP65 12V/120W

  LEDskena BackLED LARGE  

  Användningsområde:
  För montering i skyltar, ljusskåp,
  inredningar och motsvarande
  belysningsapplikationer.
  Lämpade för ljusskyltar med ett djup
  på  > 120 mm.

  Utförande:
  Vit stålplåt.

  Montering / Installation:
  Monteras med popnit/skruv.
  230V, 50 Hz ansluts till 3-polig
  kopplingsplint.
  LEDskenor kopplas till LEDdrive
  och mellankopplas via 2-polig
  kopplingsplint. Kabel medföljer ej.
  Observera polaritet: +/-.

  Bestyckning:
  LED BA01LA-W4F-765.
  Färgtemperatur: 6500K
  Lins med Flat-Ray teknik -”Batwing”-
  för optimalt jämn ljusfördelning.
  Livslängd: >50 000h L70
  Kapslingsklass: IP66

  Drivdon:
  LEDdrive IP65 12V/60W
  LEDdrive IP65 12V/120W

  Option:
  Färgtemperatur: 3000K
  Drivers: 15W, 30W

  Powered by: 
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LEDdrive 120W och LEDskena BA01LA
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2
1m

Snittvärden: 
22440 lm/m

2
32 W/m

cc 200 mm

2
1m

Kopplingsexempel 2

Snittvärden: 
21630 lm/m

2
22 W/m

230V AC12V DC

DRIVER

1000 mm

1000 mm

cc 200 mm

230V AC12V DC

DRIVER

cc 2
0

0
 m

m

2
1m

2
1m

Kopplingsexempel 2

DRIVER

1
0
0
0
 m

m

cc 3
0

0
 m

m

DRIVER

1
0
0
0
 m

m

Kopplingsexempel 1
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Junction Plate Junction Plate

typ

  Junction Plate
  Kopplingsmodul för LED.
  Kan bestyckas med upp till 2x75W
  OSRAM drivdon eller motsvarande.
  16 st tvåpoliga kopplingsplintar på
  sekundärsidan medger enkel och
  översiktlig inkoppling av flera 
  LED-slingor.

  Utförande:
  Stomme och lock i vitlackerad stålplåt.
  Ensto kopplingsplintar.
  Halogenfri kabel.

  Montering/Installation.
  Bestyckas med önskat drivdon.
  Drivdon anslutes till kablar från
  plintsektionen.
  LED ansluts till plintar - 
  Observera polaritet.
  Monteras på underlag med 4 st 
  skruv eller popnit.
  Lock monteras med 6 st skruv.

  Tillbehör:
  Drivdon
  Sladdställ
  LED / LED anslutningar.

Artikel-
nummer

1810-010-0016

1810-010-0116

Typ Längd
[mm]

450

450

Bredd
[mm]

145

120

Höjd
[mm]

60

70

Vi förbehåller oss rätten till ändringar av mått och specifikationer.

Specifikationer:

masterlite

m
   
Box 50 345
S-202 13 Malmö
Sweden
Tel:   +46 40 - 680 56 45
Fax: +46 40 - 680 56 46
info@masterlite.se

www.masterlite.se 

B

H

L

L

Junction Plate 16x2P W

Cover Junction Plate 16x2P W



DRAGON-X Plus
DX01-Plus

LED-modul med 1 high-flux
Golden DRAGON Plus 
diod. 
Ø: 21,4mm. H: 4,5mm. 
Upp till 70.000h livslängd. 

DRAGON individual board
LD06

LED modul med 6 high-flux
Golden DRAGON dioder.
Längd: 300mm.
Upp till 70.000h livslängd.

LINEARlight
DRAGON LD06A/B

LED-modul med 6 dioder. 
Längd: 300mm. 
Finns med eller utan linser. 
Högintensiv. 
Upp till 70.000h livslängd. 

CONNECTsystem
LD-4

LED-kopplingssystem för 
DRAGON LD18A.

      

LED DRAGON

Box 50 345   S-202 13 Malmö   Sweden   Tel: +46 40 680 56 45   Fax: +46 40 680 56 46   info@masterlite.se   www.masterlite.se













LED don

OTe 15W 220-240V 
12V
IP65

OTe 30W 220-240V 
12V
IP65

OTe 60W 220-240V 
12V 
IP65

 

OTe 120W 220-240V 
12V
IP65

OT 6W 230V 
24V 
IP65

OT 8W 230V 
24V 
IP20

OT 20W 230V 
24V
IP20

Box 50 345   S-202 13 Malmö   Sweden   Tel: +46 40 680 56 45   Fax: +46 40 680 56 46   info@masterlite.se   www.masterlite.se



LED don

OT 75W 220-240V 
24V  
IP20

OT 75W 220-240V 
24V  
IP64

OT 9W 230V 
350mA  
DIM
IP20

 

OT 9W 230V 
350mA  
IP20

OT 60W 230V
RGB
IP20 

OT 50W 10V-120W
24V
DIM
IP20 

Box 50 345   S-202 13 Malmö   Sweden   Tel: +46 40 680 56 45   Fax: +46 40 680 56 46   info@masterlite.se   www.masterlite.se




